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CARACTERISTIQUES DU SITE SOUTERRAIN RETENU

e chapitre 1 (§ 14) a rappelé qu'un gisement de sel, par la remarquable barriére que
constitue la formation géologique, permet un confinement sans égal pour peu qu'il
réponde & un certain nombre de criféres.

Les critéres retenus pour rechercher un site favorable & un stockage souterrain ont été
explicités au § 14.

L'application de ces critéres au Bassin Potassique condutt a retenir le site de Joseph-Else
comime site d'implantation du projet de stockage en mine alsacien.

Les caracténistiques de ce site sont etudiées en détail dans les paragraphes suivants.

Géologie

Stratieraphie ¢énérale

La coupe stratigraphique du puits Joseph est jointe en annexe 1-1. La succession des
terrains se présente comime suit, de haut en bas :

-de 0as35m:
. terrains quaternaires formés d'alluvions avec graviers mélés d'argile

-de354545m:;
. terrains tertiaires du Sannoisien

.de35a320m:
argiles et marnes

.a320m:
premier sel gemme

.de 3204501 m:
alternances marnes-sel mélées d'anhydrite en rognons

.de 501,254 502,06 m ;
couche supérteure de sylvinite

.de 502,064 520,45 m:
alternances marnes-sel

.de 520,45 4 525,90 m ;
couche inférieure de sylvinite

.de 525904 545 m .
alternances marnes-sel.
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2131, Température

Dans le bassin potassique, ta variation de la température des terrains avec la profondeur
est bien connue. Elle est de +1°C pour 22 4 25 m d'approfondissement.
A 350 m de profondeur, les terrains sont a 38°C.

Clest la température la pius élevée qui pourra régner dans les allées de stockage fermées. i
n'y aura pas, en effet, de dégagement de chafeur di par exemple & une réaction
exothermique des produits entreposés car tous ceux susceptibles de présenter une telle
propriété ne seront pas admis dans le stockage.

2132, Humiduité

En surface, l'air saturé, c'est-a-dire P'air dont Fhumidité relative est de 100 %, doit
dépasser la température de 25°C pour contenir 20 g d'eau par kilogramme d'alr sec.
I'n descendant au fond, l'air s'échauffe et son humidité relative diminue.

Ainsi, méme dans les conditions exceptionnelles ci-dessus -air saturé a 25°C- I'humidité
relative de cet air ne sera plus que de 50 % 4 la température des terrains qui est de 38°C.

D'ailleurs, les mesures d'aérage que les MDPA effectuent mensuellement dans I'ensemble
de leurs mines montrent que I'humidité relative de F'air est normalement comprise entre
30 et 40 %.

Il peut étre assuré qu'une humidité refative de 50 % constitue un maximum qui ne sera

pas dépasse dans t'atmosphére du stockage.
Cette valeur de S0 % est trés faible et correspond 4 un climat saharien. [ n'y aura donc

pas de condensation.
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- Facteur de forme ou d'élancement

On verra dans le paragraphe 2232 que la résistance des piliers dépend de feur forme. Cette
forme est caractérisée par un "facteur de forme™ ou "é¢lancement”, mverse du coefficient
d'aplatissement. Le facteur de forme est donné par la formule :

fo P xh
45

ou P est le périmetre du pilier
h sa hauteur
3 sa section.

Pour un pifier rectangulaire de dimensions 1., T et h, la formule devient :

f o (LD
2L x]

et pour un pilier carré :

Fe= N1
L

Avec le découpage retenu dans le projet, le facteur de forme des piliers carrés sera voisin
de 0,14.

- Déviateur

Dans les terrains vierges homogenes, la roche est, sauf cas trés particulier, soumise a des
conirainies lices au poids des terrains et telles que les contraintes verticale et horizontale
sont identiques.

Le creusement de cavités perturbe le régime des contraintes et fait apparaitre une
différence entre les contraintes verticale et horizontale ; cette différence s'appelle "le
déviateur". Dans le sel gemme et Ja potasse, c'est ce déviateur qui provoque le fluage et la
déformation du sel.

. Llexpérience des MDPA

Avant tout calcul de mécanique des roches, il importe de bien connaitre les
caractéristiques des matériaux considérés. ‘

C'est pourquoi, entre 1963 et 1968, les MDPA ont entrepris, dans le cadre de leurs
recherches sur les pressions de terrain mises en ocuvre par l'exploitation, une campagne
systématique d'é¢tude des propriétés mécaniques du sel gemme et de la sylvinite.


















- fe travers-banes de Laison et les galeries de transport établies dans 'horizon retenu
pour le quartier de stockage,

- les galeries de liaison du quartier de stockage avec fe retour d'air.

Les autres infrastructures figurant sur le plan correspondent aux ouvrages nécessaires d la
préparation des blocs qui serviront ultéricurement pour le stockage.

Le délai nécessaire au creusement des infrastructures et des premiers blocs est d'environ
18 mois.



A I R F T2

e AR T A #o ot g BB ID GEIHTLIIL LS £

R BN R Ay RN AT S R o 3 PR .,‘,‘7 i B a2 400 455 8 50046 o ot
XN RE W e Gl it vt it v
B WS PRI ¢y §

Une machine a tracer Jeffrey

Voie tracée dans le sel gemme
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Engin de manutention a fourches
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STOCAMINE
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Puits ELSE

STOCAMINE
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Puits JOSEPH
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Cavités en phase Cavités en phaose

de siockage

de creusement

Sortie d'air du creusement cavités

Circuit visife
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SCHEMA DE PRINCIPE DES BARRAGES D'URGENCE
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Dans les différents serrements, on placera un orifice de contrdle (tube) par lequel on
pourra suivre dans le temps 'évolution de la composition de {air 4 l'intérieur du quartier.

Sauf’ exception, le stockage sera considéré comme définitif aprés mise en place des
serrements.

L'acces a un quartier fermé par des serrements reste toutefois possible - fa solution la plus
simple serait de percer un pilier de sel.

Fermeture du dépdt ; remblavage des puits

Cette fermeture doit assurer Ja séeurité a trés long terme. Pour cela, les puits en liaison
avec le dépdt devront étre soigneusement obturés.

Actuellement, fes MDPA ont obturé douze puits de maniére identique.

La méthode consiste a réaliser dans la colonne de puits un bouchon quasiment étanche &
l'eau, a Taide de cendres volantes récupérées dans les appareils de dépoussiérage des
fumées des centrales thermiques de production d'électricité. Ces cendres, trés fines, d'une
granulométrie analogue & celle du ciment, s'introduisent dans toutes les fissures du
revélement du puits donnant donc au bouchon une excellente imperméabilité.

Tous les controles et mesures faits sur ltes puits remblayés attestent de la stabilité du
bouchage.
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La destination des eaux récupérées dans ce bassin sera déterminée a partir du résultat des
analyses (voir § 423).

Les rejets des douches seront rassemblés, aprés dégraissage, avec les effluents des
sanitaires avant évacuation au réseau préexistant de l'ancienne mine Joseph-Else, en
attendant que le raccordement au futur réseau d'assainissement public de la commune de
Wittelsheim soit possible.

Réseau électrigue et éclairage

L'alimentation des installations électriques de surface du centre de stockage sera réalisée
séparément pour chaque batiment & partir d'une armoire de distribution basse tension qui
sera implantée dans le batiment de la machine d'extraction du puits Joseph. Chacune de
ces alimentations pourra ainsi étre déclenchée indépendamment des autres.

Le réseau €lectrique du fond sera conforme a la réglementation miniére,

Plan d'ensemblie

Le plan de masse & I'échelle 1/300 en annexe 1-5 illustre les dispositions retenues pour
I''mplantation des installations de surface du centre de stockage sur le carreau du puits

Joseph.

Toutes les opérations directement liées & la réception, a lentreposage et aux diverses
manutentions des déchets jusqu'a leur descente au fond s'effectueront au sud et a l'est du
putts Joseph.

Toutes les autres activités techniques et administratives, ainsi que les équipements
correspondants, sont regroupées dans [e secteur s'étendant de I'ouest au nord de ce puits.
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Le choix résultera des caractéristiques spécifiques des produits a stocker, afin d'assurer la
compatibilité du conditionnement avec le déchet et son environnement.

Le tableau suivant résume les modes de conditionnement interne pour les fits métalliques
de 2201,

'  +sacenPE* | + présence Garniture entre les fits de 1201 Bouchon !
;Fﬂts; fermé hermeé- fut 220} plétre ou ;
220 1) tiquement 1201 béton sous |

: Vermiculite | Béton Platre | Sable le couvercle
P |
YES
|

Bl X X

| :

c: X X X !

i i
. a

D, X X X :
PE] X X X 4[
; i
“F| X X X !
G| X X X X F
| i
Hi X X X I‘
!' i
x| X X X ;
? | |
i | |
{ * PE  =container polyéthyléne, -

L'utilisation de containers métalliques ou de big-bag correspond & des cas ot aucun
conditionnement interne n'est nécessaire (par exemple pour les cendres dincinération). Il
n'est donc pas prévu de conditionnement spécial pour ces types de contenants,
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CONDITIONNEMENTS
STOCKAGE SANS CONDITIONNEMENT INTERIEUR
FGt métatlique Container ' Big-bag

1. Déchets 1. Déchets 1. Déchets

STOCKAGE AVEC CONDITIONNEMENT INTERIEUR

FOt métallique avec FOt métallique avec Fat métallique avec fat métallique intérieur
sac plastigue intérieur suc plastigque intérieur Garniture entre tes fOts jusq'au niveau
Bouchon en phatre duy couvercle du fQt intérieur

1. Déchets 1. Déchets 1. Déchets 1. Déchets
2. Bouchon en platre 3. Garniture intérieure 2. Bouchon
3. Garniture intérieure
Conditionnement: B Conditionnement: C
Condi t ionnement :
D = vermiculite G = platre
E = béton J = béton
F = pldtre
H = gable
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Pour assurer les opérations de manutention des déchets ainst que les transports dans les
meilleures conditions de sécurité, it sera 1mposé par STOCAMINE les dispositions
suivanies :

- Regroupement des fUts par lots de 4, verticalement sur palette perdue, type
normalisé, de 1,20 m x 1,20 m et amarrage des fits au moyen d'un double cerclage
en feuillard métallique.

- Containers sur paletie de caractéristiques identiques.

- Big bag sur palette identique a celle décrite ci-dessus.

2666. Contrdle des contenants

Les dispositions et régles concernant le contenant et les modalités de conditionnement
des produits feront F'objet d'une spécification technique émise par STOCAMINE lors de
['acceptation de stockage en mine.

STOCAMINE assurera, avant descente en mine, le contréle des contenants et du
conditionnement interne des produits par échantillonnage sur les lots admis au stockage.
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Cette formation se déroulera d'une part & TREDI Hombourg pour le domaine chimique,
d'autre part aux MDPA pour le domaine minier,

- Opérateyr minier

Les quahfications requises pour les agents de commandement seront du niveau
habituellement requis pour les agents de maitrise dans le domame minier,

Le personnel devra posséder les permis de conduite des diverses machines utilisées :
mineur continu, engin de transport, engin de boulonnage. ..

L'ensemble du personnel sera formé au risque chimique : connaissance des
caractéristiques des produits stockés, mesures a prendre en cas d'épandage des produits,
procédures d'alerte et d'intervention (voir chapitre 3).



