3. ETUDE DE DANGER



















Par ailieurs, 1] n'existe aucun contact entre les équipements électriques et les produits, et
aucune source de propagation de l'un a l'autre.

Syntheses des causes de danger

l'examen des causes a mis en évidence que les risques hiés aux causes naturelles, aux
causes extérieures a l'activité sont quasiment inexistantes.

Les causes lides a l'exploitation font apparaitre deux risques potentiels gue nous
développons dans les paragraphes suivants

- le risque chimigue comportant 4 catégories d'événements redoutés 4 priori

. la mise en contact accidentelle de produits susceptibles d'engendrer une réaction
dangereuse.

. la détérioration d'un contenant

. la contamination directe du personnel 1ié & la toxicité

. la contamination du maténel et du milieu environnant

- le_risque d'incendie, montée en température au niveau des stockages tant en
surface qu'au fond.

Pour compléter I'étude, nous avons examing trois scénarios (§ 34) avant des probabilités
d'occurrence trés faible lides au non respect des consignes

- chute d'un contenant dans le puits
- incendie d'un véhicule au fond
- incendie en surface 4 proximité du stockage

Les risques issus de ces scénarios se résument au risque chimique et au risque incendie
pour lesquels Jes mesures de prévention et de protection sont traités aux § 32 et 33.
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2. Un contidle d'explosimétrie et de détection de gaz est cffectué.,
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3. Le personnet chargé du nettoyage revét les équipements définis 4 cet effet dans le
paragraphe hygi¢ne et sécunté.

4. Suivant la consistance du produit répandu et sa nafure, i'épanchement est
recouvert et meélangé avec un absorbant
. sable
. vermiculite & fine granulométrie
. absorbant spécifique en granulé ou en poudre.

5. L'ensemble : conditionnement percé, produit et absorbant, est placé dans un
container prévu a disposition.

6. En cas de besoin, le sol est gratté et la terre polluée placée dans le container.

7. Les outils et les vétements utilisés sont également stockés dans le méme
container.

8. Un descriptif de l'incident est rédigé par le responsable de service.

9. Le container est envoyé dans un centre de conditionnement agréé pour remise en

condition du produit ; y est joint, le descriptif de l'incident.

3225, Protection du personnel et du matériel

Le personnel chargé de la manutention sera pourvu des équipements de protection définis
au paragraphe hygiéne et sécurité.

De plus, les installations seront pourvues de douches de séeurité, de rince oeil, et d'une
trousse de premier secours adaptée aux produits toxiques.

Le murage régulier de portions de stockage remplies localise Jes risques éventuels aux
zones en activité. Dans les zones qui ne sont plus en activité, un contrdle d'atmosphére
est effectué réguliérement.

La zone en activité est dotée de tous les moyens dextinction de feu (poudre, mousse et
cau).
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333. Protection incendie

L'étude des risques monfre gue les extincteurs a poudre sont utilisables pour tous
fes produits stockés ; P'eau et les extincteurs a mousse le sont également pour tous
les prodults exceptés ceux réagissant a I'eau.

En surface, des bornes d'incendie seront nnp]dnu ur lc arreau Ioscph Des
extincteurs a poudre et & mousse seront mis en place a I'intérieur et a l'extérieur
du batiment de déchargement des produtts.

Dans le batiment commun et dans le hangar a matériel fond, des extincteurs, ainsi
quune lance a incendie sur dévidoir seront installés.

Au fond :
. des extincteurs a poudre équiperont chaque engin.

. les zones en activité seront équipées de batteries d'extincteurs a poudre et &
mousse.
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- Movens d'intervention

['aire de stockage sera équipée des moyens de [utte incendie appropriés. I sera également
prévu les mémes équipements individuels que ceux du fond.

L'action d'extinction doit étre immédiate. 2n cas de persistance du feu, la protection des
contenants contre la chaleur devient prioritaire ¢t on rassemblera les moyens d'extinction
pour une attague massive du foyer et I'arrosage des contenants.

Dés que l'alerte sera donnée, le ventilateur du puits Else sera arrété, les portes d'aérage des

entrées d'air seront fermées et le personnel présent au fond sera immédédiatement évacué
vers un secteur de la mine Amélie placé sur un autre circuit d'aérage.

En cas de nécessite, les barrages d'urgence seront fermés.

- Conclusions

Le risque incendie en surface menace plus les installations que les contenants eux-mémes.
Par ailleurs, la protection du personnel éventuellement présent au fond sera assurée.

Remarques communes aux scénarios 2 et 3 :

Le risque d'extension d'un sinistre étant fonction de la rapidité d'intervention du personnel,
il sera nécessaire d'une part, de maintenir en éveil la prudence du personnel, par le respect
des consignes d'exploitation et du plan de circulation du centre et, d'autre part, d'entrainer
ce personnel & l'intervention incendie par des exercices périodigues.
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La méthode utilisée est une recherche bibliographique complétée par des résultats
expérimentaux ({ransfert de matiére par gravité, transfert par effet de surface, par degré
géothermique, par diffusion).

La conclusion de 1'étude est :

"Compte tenu de 1a contribution de la gravitation, une saumure saturée dissout du
sel dans sa partie haute et e recristallise dans sa partie basse. Ce phénoméne méne a
I"obstruction totale et a la prise en masse de tous les passages d'eau inférieurs dans
une couche de sel. Si ces phénoménes restent, en général, peu importants sur des
périodes breves en raison des vitesses de diffusion relativement faibles résultant de Ia
faiblesse des variations de potentiel chimique avee l'altitude, ils deviennent par
contre prépondérants dés que les écoulements se font & faible vitesse, dans des
conditions proches de I'équilibre. A terme, ce phénoméne suffit 3 imperméabiliser
totalement une couche de sel."

En conclusion, 1l n'y a aucun risque & long terme de remontée de matiéres poltuantes vers
la nappe phréatique. Le gisement de sel gardera son imperméabilité soit par effet
mecanique (fluage) en l'absence d'eau, soit par recristallisation & partir d'une saumure
saturée en présence d'eau. 1l encapsulera totalement les déchets stockds, les polluants
seront ainsi définitivement éeartés de la biosphére. On obtient ainsi dans tous les cas de
figure une stabilisation totale des produits par voie naturelle.
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L'étude de dangers fait ressortir tes conciusions suivantes
g

- Les risques autres que ceux dorigine chimique soni inexistants ou négligeables :
risque sismique, risques miniers ou risques dus a des causes extérieures.

- L'exploitation normale du dépdt n'entraine aucun danger pour le personnel ou
l'environnement.

- Seul un inctdent entrainant la rupture du contenant d'un produit peut présenter un
risque d'ordre chimique.

La probabilité d'un tel accident est trés faible, mais a néanmoins ¢té prise en
compte dans 1'étude de scénarios qui a permis de déterminer toutes les mesures de
prévention, de protection du personnel et de réparation qui seront mises en oeuvre
dans un tel cas.

P'étude de sécurité effectuée par I'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Mulhouse conforte les conclusions de I'étude de risques en concluant ;

"Compte tenu de ces remarques, le projet apparait assumable au plan de la
séeurité chimique''.

Toutes les remarques et recommandations de 1'Efude de I'Ecole Nationale de
Chimie de Mulhouse avant été prises en compte dans ce dosster, on peut donc
conclure que l'exploitation du Centre de STOCAMINE ne présentera pas de
danger sigmficatif, méme en cas dincident, pour le personnel ou pour
l'environnement.









